
AERIS 1495
Цинковые аноды для гальваностегии

Цинковые  аноды  AERIS  1495 производится  из  высокоочищенного  цинка  специальной  марки  с
минимальным содержанием цинка 99,995% (в соответствии с EN 1179 – цинк марки “Z1”).

Компания  ”Специальные материалы”  производит различные типы цинковых анодов  AERIS 1495  для
электролитического осаждения:

− Цинковые профили для гальваностегии в корзинах различных типоразмеров

Стандартные типоразмеры: 15 x 15 мм либо 25 x 30 мм

Другие типоразмеры — по запросу

− Катанные либо литые цинковые пластины

Аноды в виде цинковых пластин выпускаются в следующих размерах:

Толщины: от 6 до 20 мм

Ширины: 100 либо 200 мм

Длины: от 400 до 1200 мм

− Литые цинковые аноды эллиптической формы

Аноды эллиптической формы (с прорезями – по запросу) производятся длинами до 1200 мм

− По запросу возможно производство специальных типоразмеров и сплавов

Цинковые аноды AERIS 1495 могут поставляться с крючками либо без крючков.

Специальные Материалы   +7 499 504 04 46   ф. +7 499 504 04 47   info@s-m.su
Более подробную информацию Вы найдете на сайте www.s-m.su
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